Gemil OLMB Codex Kapitel B1 ,, Trinkwasser®, IV. Auflage, ANHANG 3,1.2 ist bei Wasser, das durch
chemisch-technische Mafinahmen enthirtet oder entsalzt wird, eine Mindest-Gesamthirte von 8,4°dH einzuhalten,
falls das Wasser generell als Trinkwasser genutzt wird.

Durch den nach der Teilentsalzung diesjihrig ermittelten Wert einer Gesamthirte von 1,1°dH wird die gemiB Codex

geforderte Mindest-Gesamthérte doch deutlich unterschritten.

- Aus Sicht der Hygiene ist die derzeitige Entsalzungseinstellung auferund der doch korrosiveren Eicenschaften des
teilentsalzten Wassers abzudndern. die Gesamthirte der Codexempfehlung anzupassen.

Grundsitzlich ist dabei anzufiihren, dass bei Verwendung des teilentsalzten Wassers nur fiir ,,Maschinen®, wie
Waschmaschine, Geschirrspiiler, etc... der gemiB Lebensmittelcodex empfohlene Wert der Mindest-Gesamthiirte von
8,4°dH deutlich unterschritten werden kann.

Beurteilung

L. SACHLAGE

Die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Zellberg bzw. deren hygienerelevante Wasserbauanlagen wiesen bei den
im Rahmen der jéhrlichen Inspektion durchgefiihrten Lokalaugenscheinen auf eine den hygienischen Erfordernissen
entsprechende Ausfithrung bzw. einen sehr guten Wartungszustand hin.

Der Normaltermin fiir die jahrlichen Kontrolluntersuchungen der Gemeindewasserversorgungsanlage Zellberg fand
diesjahrig am 18.09.2025 statt.

Die Probenahmen und Ortsaugenscheine erfolgten durch Herrn Oliver Neumair (inaq — Institut fiir Analytik und
Qualitat GmbH) im Beisein des Wasserbeauftragten der Gemeinde, Herm Josef Eberharter.

Beziiglich empfohlener MaBnahmensetzungen mit genaueren Ausfiihrungen im Sinne der TWVO und des OLMB
Codexkapitel B1 ,, Trinkwasser wird auf die jeweiligen Mafinahmenempfehlungen der einzelnen Anlagen verwiesen.

II. BEFUNDERGEBNISSE

Loidalquellen:
Bei den bakteriologischen Untersuchungen des Mischwassers der Loidalquellen-Nord, Quellsammelschacht

Loidalquellen Zulauf Mitte, waren ausgezeichnete Befunde ohne jegliches Koloniewachstum bei den angewandten
Ziichtungsmethoden zu erheben.

Beim Wasser der Loidalquelle-Siid, Quellsammelschacht Zulauf orographisch rechts, konnten sehr gute Befunde
nahezu ohne Koloniewachstum bei den angewandten Ziichtungsmethoden erhoben werden. Bakterien mit
Indikatorparameter- oder Parameterfunktion waren nicht nachweisbar.

Den routinechemischen Analysen nach handelte es sich beim Mischwasser samtlicher Quelliste (QSS Tauchprobe)
um ein miBig alkalisches, mittelhartes Wasser (Gesamthirte: 10,0°dH) mit iiberwiegendem Karbonathirteanteil aus
einem dolomitischen Einzugsbereich ohne jegliche Auffilligkeiten. Die vorsorglich

mitbestimmte UV-Durchlassigkeit des Mischwassers ergab hohe 96,6 % (T = 10 cm, bei 254 nm), die partikulire
Triibung war vollig unauffillig, lag unterhalb der Bestimmungsgrenze der Methode, < 0,1 FNU.

Hochbehiilter Zellberg:
Bei den bakteriologischen Untersuchungen des Wassers am Hahn an der Entnahmeleitung konnten sehr gute Befunde

ohne bzw. mit nur vereinzeltem Koloniewachstum bei den angewandten Ziichtungsmethoden erhoben werden.
Bakterien mit Indikatorparameter- oder Parameterfunktion waren nicht nachweisbar,

VZ Zellberg:
Bei den bakteriologischen Untersuchungen der beiden Netzprobenwisser konnten jeweils sehr gute Befunde ohne

bzw. mit nur vereinzeltem Koloniewachstum bei den angewandten Ziichtungsmethoden erhoben werden.
Bakterien mit Indikatorparameter- oder Parameterfunktion waren nirgends nachweisbar.
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